grind

bitumen

isolatie Rc=6,3 m2K/W
houten dakvloer

grind

bitumen

isolatie Rc=6,3 m2K/W
breedplaat

zink
HSB dakelement Rc=6,3 m2K/W

verholen goot

Rc waarde gevel= 4,7 m2K/W

merantie kozijnen
aluminium waterslag, ntb ralkleur

merantie kozijnen

HR++ glas U= 1,1 W/m2K dekvioer 60mm

isolatie 20mm
kanaalplaatvloer
peil isolatie Rc=3,7 m2K/W

—
T TTTT T T T T T T TT T AT

funderingsbalken 500x600mm ‘ ‘

L]

boorpalen cfm opgave constr

Langsdoorsnede

striphek

dekvloer 60mm
isolatie 20mm
breedplaatvloer 260mm

min.vrije hoogte 2600mm

peil

isolatie + heraklith Rc =3,5 m2K/W

betonvloer 300mm

dekvloer 60mm
isolatie 20mm

breedplaatvioer 260mm

dekvloer 60mm
isolatie 20mm
kanaalplaatvloer
isolatie Rc=3,7 m2K/W

zink
latten/tengels/folie

dakelement Rc=6,3 m2K/W

striphek

2620

2620

2620

Rc waarde gevel= 4,7 m2K/W

5320+p
w_

o

N
dekvloer 60mm &
isolatie 20mm

breedplaatvioer 260mm

600-p

onder vloer aanvullen met zand

onder vloer aanvullen met zand

I

palenplan cfm opgave constr

L L

aluminium afdekkap, ntb ralkleur

kalkzandsteen

isolatie

metselwerk

Rc waarde gevel= 4,7 m2K/W

1400-p

] i
BUMARUARRURARRURRRRY

funderingsbalken 500x600mm
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10100+p
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zink

merantie kozijnen
aluminium waterslag, ntb ralkleur

merantie kozijnen

peil

bekleding liftopbouw: zink

grind
bitumen
isolatie Rc=6,3 m2K/W

breedplaat 260 cfm opgave constr

afdekkap: zink

==
N zink
dakelement Rc=6,3 m2K/W
. aftimmering binnen: gipsplaat
Q| stalen striphek
o
N
™ \ verholen goot
\\\\
N\ NN
N
~a .
\\ N
\\\ I N
o N . s
I N merantie kozijnen
N aluminium waterslagen
N
N
I ’“Hh
N N
N N
\\\
\\
\~ N
N
S
N . ..
liftkooi & N merantie kozijnen
“ DTS onderdorpel, 2cm detail
“h. peil
N T
3 J BUUMMMARARARUURY
N
N fundering cfm opgave constr
5 .
< N
N
N\
betonvloer
2630

dwarsdoorsnede blok 1

avegaarpalen cfm opgave constr.

zink
latten/tengels/folie
dakelement Rc=6,3 m2K/W

kilgoot
bitumen
afschotisolatie PIR

merantie kozijnen
HR++ glas U= 1,1 W/m2K
DTS onderdorpel, 2cm detail

T

ITEHRSTET:

dekvloer 60mm
isolatie 20mm
breedplaatvioer 260

2620

stalen striphek

bergruimte

Entree

600-p

Kalkzandsteen
spouwmuur isolatie

metselwerk
Rc waarde gevel= 4,7 m2K/W

metselwerk op hoeklijn cfm opg constr.

merantie kozijnen
aluminium waterslag, ntb ralkleur

2360+p
v_

merantie kozijnen
HR++ glas U= 1,1 W/m2K
DTS onderdorpel, 2cm detail

600-p
w_

isolatie Rc=3,7 m2K/W

dwarsdoorsnede blok 2

N

palenplan cfm opgave constr

geisoleerde kantplank
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